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Il muletrax 2300 è un cingolato con pianale sul quale possono essere                                             
posizionate macchine ausiliarie come gru, saldatrici e generatori di corrente. 

 
 
                  PRINCIPALI CARATTERISTICHE : 
 

·  Cabina operatore provvista di riscaldamento ed aria condizionata 
·  Trasmissione idraulica. 
·  Velocità di trasferimento da 0 a 5 Km/h. 
·  Lunghezza totale macchina  5,7Mt. 
·  Larghezza totale macchina 2,3Mt. 
·  Altezza sopra la cabina 2,9Mt. 
·  Altezza totale con gru 2,97Mt – Altezza pianale 1,2Mt. 
·  Peso 11.000 Kg. 
·  La macchina è provvista di cestello portabombole. 
·  Altitudine : non superiore ai 3000Mt 
·  Temperatura min/max ambiente : da -20°C a +40°C 
·  La macchina è provvista di fanali per cui può lavorare anche in  

condizioni di scarsa visibilità. 
 

 
 

                       PIANALE  : 
 
Il pianale del Muletrax 2300 è costituito da una robusto telaio di tubolare, adeguato per 
sopportare il peso di differenti attrezzature (quali saldatrici, generatore, cianfrinatrici, ecc.) 
ed è idoneo e predisposto per fungere da portatubi. 
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                SOTTOCARRO: 
 

·  Larghezza cingoli max da esterno 2,98Mt 
·  Larghezza suole 400mm 
·  2 ruote folli completi di tendicingolo. 
·  2 ruote motrici. 
·  2 motori idraulici tipo Bosch A10FE45. 
·  2 riduttori tipo Transmital Bonfiglioli 706C3. 

 
 
                TRASMISSIONE : 
 
La trasmissione del moto avviene tramite pompe Sauer Danfoss tipo 90L075. 
I comandi della macchina sono azionati tramite un joy-stick posto all’interno della cabina, 
inoltre sempre in cabina vi è un quadro dove è possibile controllare i parametri del 
Muletrax 2300. 
 
 
 
                MOTORE ENDOTERMICO :  
 
Il Muletrax 2300 è alimentato da un motore Diesel Perkins tipo 1104-E44TA con una 
potenza di 144Kw@2200rpm. 
Il motore è protetto da una cofanatura insonorizzata. 
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ALLESTIMENTO MULETRAX 2300  

 
 

MOTORE  : PERKINS 1104D-E44TA. 
ACCOPPIATORE : TECHNODRIVE AM220 
IMPIANTO IDRAULICO : Pompe a portata variabile Sauer-Danfoss tipo 90L075 e 
pompe ad ingranaggi Sauer-Danfoss per gli altri servizi. 
SOTTOCARRO: Laurini S30/38 D4. 
MOTORI SOTTOCARRO :  Bosch A10FE45. 
RIDUTTORI SOTTOCARRO  : Transmital Bonfiglioli 706C3. 

     GRU :  Palfinger PK 6501 A R2 con capacità di sollevamento di 780Kg a 7,4Mt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materials and specifications are subjected to change without notice 
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