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Il muletrax 2300 è una macchina essenzialmente costituita da un carro 
cingolato che supporta macchine ausiliarie (gru,compressore,generatore di 
corrente,saldatrici,ecc.) destinata ad essere usata per la realizzazione di 
pipeline. 
Essa è azionata da energia idraulica prodotta da pompe montate su di un 
motore endotermico. 
La macchina è dotata di cabina di guida.  
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Specifiche tecniche 
 
 

·  Motore 
 
Il motore è un diesel Perkins 
tipo 1104-E44TA,  
con una potenza di 144 Kw@2200rpm  
Diesel 4 tempi, turbo sovralimentato 
con post-refrigeratore.  
Raffreddamento ad acqua. 
I cilindri sono 4 in linea. 
 
 
 
 

·  Sottocarro 
 
Classe cingolatura FL6, completo 
di suole da 400mm. 
E’ largo 2300mm per una lunghezza 
di 3746mm. 
Vi sono montati due motori  
tipo Bosch A10FE45 e due riduttori Transmital Bonfiglioli 706C3. 
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·  Cabina 
 
La cabina è equipaggiata di aria 
condizionata e riscaldamento per  
l’operatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              All’interno vi è posizionato il pannello di 
                                                             controllo con joy-stick per la movimentazione 

del Muletrax 2300.  
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·  Impianto idraulico  
 
 
Le pompe montate sul Muletrax 2300 per la trasmissione dell’energia idraulica sono 
le seguenti : 
 
 

Accoppiatore Technodrive AM220 
 
 
 
 
N°1 Pompa Sauer-Danfoss 
90L075 con montata in tandem una 
pompa ad ingranaggi PRN33+14S 
 
 
 
 N°1 Pompa Sauer-Danfoss 
90L075 con montata in tandem una 
pompa Oilgear PFWH11  
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·  Macchine ausiliarie montate sul Muletrax 2300 
 
 
 
Gru Palfinger PK6501 A R2 
 
La gru e azionabile anche 
dall’interno della cabina 
tramite un radiocomando posto  
su di un supporto girevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compressore 
 
Tipo : Atlas Copco 
Modello : LT10-15 UVB 
Equipaggiato con due serbatoi da  
200Lt. / 15 Bar 
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Cestello portabombole 
 
Nella parte posteriore del Muletrax2300 vi è posizionato anche un cestello 
che può contenere fino ad un massimo di 8 bombole. 
I movimenti per il carico e lo scarico  
delle bombole sono azionati direttamente  
tramite il distributore della gru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


